附件1 

市场调研项目明细 

	序号 
	名称 
	技术性能基本要求 

	1 
	全自动洗涤脱水机
 
	1、可自动完成布草清洗、漂洗、脱水、消毒等程序，符合院感及卫生部相关规范的要求。
2、悬浮减震技术，并配置阻尼缓冲，减震效果好，运行平稳。内胆和外缸接口采用对接方式， 可有效
   避免布类的意外损伤。
3、变频调速，全电脑控制，中文液晶显示，操作一目了然，随时可以修改参数。脱水安全控制功能，
   不平衡时可以报警，水温在0-99°C调节。
4、双向转动的电机驱动洗衣及脱水，皮带传动，配有电机过载保护。
5、机体和底座采用焊接结构，机器内部外部所有结构采用抗腐蚀能力强的环氧树脂漆。
6、制动系统采用最先进的自动制动刹车系统，润滑系统采用操作简单的机外压注系统。
7、面板采用304不锈钢1Cr18Ni9Ti发纹拉丝，厚度1.3mm。滚筒采用304不锈钢
   1Cr18Ni9Ti镜面，厚度3.2mm，外缸采用304不锈钢1Cr18Ni9Ti，厚度4.2mm。
8、主轴材质采用45#钢材锻造，增强洗衣机主轴传递扭矩、承受载荷和耐磨性
9、整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%以上，使用时无需基础。
10、配有自动洗涤剂冲散容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布类
    的灼伤现象。
11、使用全电脑控制，变频调速,洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示。有故障和功能自检系统。
12、传动三角皮带4条，在主轴承座和后轴承座之后。
13、主电机位置结构安装固定在洗衣机最上面顶端，便于主电机通风、散热、防潮及维修。
14、洗衣机具有转笼门安全锁定装置，洗衣机在工作时绝对安全可靠。
15、电机采用福州永泰特种电机；电脑采用广州邦普；变频器采用日本安川；轴承采用日本精工
     NSK； 皮带采用日本三星，以最大限度保证产品质量。
16、刹车系统：反磁系统
17、油泵要求：黄油，三路加油
   主要技术参数
参数名称

参数

单位

额定洗衣量（干衣）

30
Kg

装衣转笼容积
φ900mm×475
mm
洗涤转速

8
rpm

高脱转速

900
rpm

电压
380/50
V/HZ
变频器
7.5
kw
电机最大功率

4
kw

压缩空气压力

0.4--0.6

Mpa

外型尺寸

1400*1340*1700
mm

整机重量

1500
kg

冷热水管道通径

40
mm
加热功率
30
Kw


	2 
	全自动洗脱机

	一、全悬浮式自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸接口采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
二、采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。
三、采用SUS304不锈钢液缸、经久耐用、永不生锈。
四、整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达95%，使用时无需基础。
五、配有自动洗涤剂分离容器，既不会产生皂粉堆积现象，也不会产生添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
六、使用全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕显示一目了然。故具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
七、电器控制部分采用知名品牌优质元器件；电机采用福州特种电机专用洗涤机械名牌电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川名牌产品；轴承采用日本精工NSK轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由意大利进口。
八、主要技术参数
额定洗涤容量
15kg

洗衣缸尺寸
Ф660×435mm
洗涤/均布转速
46/69rpm

滚筒容积
154L
电机功率
1.5kw

中脱/最高转速
450/920rpm
加热功率
15kw

电压
380v

频率                
50Hz

进水管
G1″
每车耗水量          
350kg

重量                
800kg
自来水压力
0.2-0.3Mpa
空气压力
0.4-0.6Mpa
冷水清洗每车耗电量
0.4kw/h
外形尺寸            
930×1000×1460mm


	3 
	全自动干衣机

	 1、可完成白大褂、手术洞巾等不规则布类的烘干，符合院感及卫生部相关规范的要求。
2、通过上部的加热器产生热量，经过风机的引风道滚筒，使布草里的水分蒸发而达到干燥。
3、面板及辊筒材质采用不锈钢1Cr18Ni9Ti，永不生锈。辊筒采用优质不锈钢1Cr18Ni9Ti制成。
4、烘干机时间和温度可精确自动控制。
5、直连驱动型排风机，配有不锈钢毛绒收集器便于方便打扫和收集毛绒。
6、具有故障和功能自检系统，开门查看自动停止运转，到设定时间具有信号报警功能，底部
   抽风，绒毛收集，及时清理筛网，使得烘干效率更快。
7、电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并
   可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干最高温度、自动倒运转。中途开门查
   看自动停止运转，到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。且具有运转平稳、
   噪音低、安装方便，操作使用简单，加热效率高、升温快、结构合理。大开门大视镜，投
   取烘干物方便快速，可随时查看衣物烘干情况。
8、传动结构为主电机三角皮带加上齿盘链条传动，传动平稳，力量均衡。主皮带为3条增加设
   备传动的稳定性。
9、烘干机的加热器的弯管材质为无缝不锈钢管制作，弯管加大热量，提高烘干速度。
    主要技术参数
额定干衣容量
30kg
加热功率
30kw
烘干转速
36rpm
滚筒容积
600L
主电机功率
1.1kw
烘干时间
50 min
风机电机功率
0.75kw
电压
380V
风机排风量
2000（m3/h）
频率                
50Hz
外形尺寸
1130×1540×2300mm
重量
500kg


	4 
	征询设计方案 
	免费征询新院区洗桨房设计方案, 现有房屋建成平面图、水电位置、门窗位置等情况,请联系我院后勤科高主任:13990896623

新院区洗桨房规划建于住院大门入口右侧房屋，其套内面积: 长15.60米、宽5.65米, 同面墙临院内行车通巳开两扇大门, 通2相电, 未接通3相电, 室内暂无排水沟管等。


附件2 

报价一览表 

	序号 
	产品名称 
	生产厂家 
	品牌 
	规格型号 
	单位 
	报价（元） 
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公司名称： 

代表签字：联系方式： 

日期： 

附件3 

用户情况表

	省外 

用户 
	用户名称 
	规格型号 
	数量 
	合同价格或中标价格 
	使用时间或中标时间 
	联系人及联系方式 
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说明：1.表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物； 

2.只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。 

      3.需附近三年销售合同价格或中标价格等佐证复印材料。 

